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proste kształty – 
wyszukane detale – 
innowacyjne funkcje
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NiUU®    projekt Wolframa Wöhra

Czyste linie i duży nacisk na elementy pionowe definiują 
nowy system kabin sanitarnych NiUU firmy KEMMLIT. 
Inspirowany ponadczasowym stylem nowoczesnej klasyki, zespół 
pod przewodnictwem architekta Wolframa Wöhra stworzył 
produkt o prostych kształtach i unikalnych detalach. 

Innowacyjna konstrukcja nóżek zapewnia uzyskanie efektu unoszenia, 
a także dzięki gustownym liniom – dynamiczny wygląd. Przylgowe 
drzwi wraz z precyzyjnie wykonanymi aluminiowymi krawędziami 
pozwalają ukryć punkty mocowania oraz zapewniają gładki i elegancki 
wygląd. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania niewidzialnych 
zawiasów, które poza walorami estetycznymi efektywnie wzmacniają 
konstrukcje.

Szeroki wybór elementów projektowych oferuje dodatkowe możliwości 
dostosowania systemu kabin i wpasowania go w wystój pomieszcze-
nia w dowolny sposób. Pozwala to na dokonanie wyboru spośród 
dostępnych koncepcji kolorystycznych i powierzchniowych, listew, a 
także różnych wysokości systemu, jak również optymalnej przestrzeni 
prześwitu nad podłogą – w celu zwiększenia poczucia prywatności

Wysoka jakość wykonania ścian i drzwi systemu z płyty wiórowej 
grubości 30 mm lub 38 mm, wyznacza nowe standardy w sektorze 
publicznym wyposażenia toalet. 
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NiUU®    zwycięzca reddot design award 2011

Prawie 5000 produktów z ponad 60 krajów zostało poddanych ocenie – 
system kabin sanitarnych NiUU okazał się najlepszy zdobywając nagrodę 
reddot design award 2011.

Jury składało się z międzynarodowej sławy ekspertów, którzy oceniali 
produkty pod względem takich kryteriów jak: wygląd, poziom innowacyjności, 
funkcjonalność, własna deklaracja jakości lub oświadczenie z oceny 
oddziaływania na środowisko.

Nagradzane produkty wyznaczają trendy w poszczególnych gałęziach 
przemysłu pod względem wzornictwa, służąc jako wytyczne dla producentów i 
projektantów na całym świecie.
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NiUU®    kontrola bezpieczeństwa – certyfikat TÜV  

System kabin sanitarnych NiUU przeszedł obszerne testy dotyczące, 
materiału oraz funkcjonalności oraz bezpieczeństwa. Podstawowym 
priorytet towarzyszący tworzeniu systemu była jakość i trwałość 
produktu. Szczególny nacisk został położony na solidne połączenia 
elementów. Zakres kontroli TÜV obejmuje wiele wymagających testów 
wytrzymałościowych oraz procedur w celu wykluczenia obecności 
substancji toksycznych (kontrola PAK) we wszystkich istotnych 
elementach produktu. Certyfikat został wydany bez żadnych zastrzeżeń.

NiUU spełnia rygorystyczne wymogi w zakresie działania i bezpie-
czeństwa produktów projektowanych na rynek niemiecki. Znajduje to 
swoje potwierdzenie w długotrwałej funkcjonalności i trwałości wyrobów.

NiUU – system przetestowany pod kątem bezpieczeństwa w 
pomieszczeniach sanitarnych sektora publicznego i komercyjnego!
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NiUU K®    płyta wiórowa grubości 38 mm

NiUU K – innowacyjny system dostępny również w wersji od podłogi do 
sufitu, opracowany przez architektów dla architektów. Gładkie 
powierzchnie elementów idealnie nadają się do suchych pomieszczeń 
zarówno w sektorze publicznym jak i handlowym. Innowacja idzie w 
parze z elegancją!

Cechą charakterystyczną NiUU jest front, który można dostosować do 
indywidualnych potrzeb klienta. Drzwi i ścianki wykonane są z  bardzo 
wysokiej gęstości i trwałości płyty wiórowej o grubości 38 mm. 
Powierzchnia płyt wykończona jest warstwą utwardzonej żywicą 
melaminy. NiUU K dostępny jest w szerokiej gamie kolorów i dekorów.

Krawędzie płyt zabezpieczone są 3 mm taśmą z tworzywa sztucznego 
(ABS), dodatkowo w punktach mocowań występuje wzmocnienie 
kantów za pomocą aluminiowych profili. Zawiasy i elementy łączące 
wykonane są z anodowanego aluminium i zostały opracowane 
specjalnie dla sektora toalet.

Dodatkową atrakcją tego systemu jest podłużny pochwyt z wbudowanym 
wyświetlaczem LED (po przekręceniu zamka zapala się czerwona dioda). 
Dużą zaletą NiUU K jest również opcjonalne wyposażenie systemu w 
ukryte zawiasy zapewniające gładką powierzchnię drzwi z obu stron.

W celu zwiększenia prywatności, NiUU oferuje możliwość zmniejszenia 
pustki nad podłogą do 50 mm lub jej zupełnego usunięcia. Drzwi i 
ścianki mogą być wykonane do wysokości 2650 mm.

NiUU K – proste kształty i wyszukane detale!
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NiUU F®    płyta wiórowa grubości 30 mm

NiUU F – subtelne rozwiązanie dla pomieszczenie suchych – składa się 
z 30 mm grubości ścianek i drzwi wykonanych z płyty wiórowej. 
Powierzchnia płyt pokryta jest warstwą utwardzonej żywicą melaminy. 
Krawędzie chronione są 3 mm taśmą z tworzywa sztucznego (ABS) i 
wzmocnione solidnymi profilami aluminiowymi w punktach połączeń. 
Design i funkcjonalność w najlepszym wydaniu!

Bez względu czy jest to remont czy budowa nowego obiektu, czy do 
zaprojektowania są zestawy kabin, pojedyncze kabiny, kabiny narożne, 
przestronne kabiny dla niepełnosprawnych, ekrany oddzielające, 
przepierzenia czy też ścianki oddzielające w przedsionkach, z NiUU 
możliwe jest zaplanowanie rozwiązań w zależności od indywidualnych 
potrzeb.

System może być wyposażony w klamki lub pochwyty w połączeniu z 
indykatorem, który w razie konieczności pozwala na awaryjne odblo-
kowanie drzwi od zewnątrz.

Specjalnie opracowane przez firmę KEMMLIT solidne trzyrolkowe 
zawiasy gwarantują długotrwałą i bezawaryjną funkcjonalność – 
zastosowany sześciośrubowy system unie-możliwia zdemontowanie 
drzwi. Dodatkową zaletą systemu jest wyposażenie zawiasów w 
sprężynę umożliwiającą automatyczne zamykanie drzwi. Zintegrowany 
ze drzwiami bufor umożliwia ich ciche zamykanie.

Konstrukcja nóżek pozwala na bardzo elastyczne dostosowanie 
systemu do stawianych wymogów. Prześwit nad podłogą o wymiarze 
standardowym 150 mm można regulować w zakresie 215-80 mm w 
celu dostosowania do poziomu względem podłogi. W razie potrzeby, 
prześwit można zmniejszyć poprzez zastosowanie nowo 
opracowanych nóżek do 50 mm.
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NiUU®    rozwiązania przestrzenne

NiUU®    standard

Bardzo elastyczny, funkcjonalny i doskonale zaprojektowany – różnorodne
rozwiązania przestrzenne NIUU oferują architektom, projektantom 
i inwestorom swobodę twórczą w najwyższym stopniu.

�  standard
�  zoptymalizowane wsparcie 
�  lewitujący

�  bez prześwitu nad podłogą 
�  od podłogi do sufitu

Obie wersje, NiUU K i NiUU F są dostępne w 
wersji standardowej z profilem górnym i nóżkami 
umieszczonymi w licu ścianki przedniej. 
Wysokość wynosi 2135 mm. Typowy prześwit nad 
podłoga wynosi 150 mm z opcją regulacji w 
granicach 80 mm - 215 mm. Nóżki mogą być 
wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej i 
są mocowane do ścianek za pomocą trzpieni 
gwintowanych M12. Prześwit nad podłogą może 
zostać zmniejszony do 50 mm poprzez 
zastosowanie specjalnie zaprojektowanych nóżek. 
Zabieg ten pozwala uzyskać większą prywatność 
z zachowaniem optymalnych warunków do 
czyszczenia. Idealne rozwiązanie dla 
pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. 

NiUU®    zoptymalizowane wsparcie

Zoptymalizowane wsparcie – jest to innowa-
cyjne rozwiązanie, w którym nóżki zostały 
cofnięte względem lica ścianki frontowej i 
umieszczone w ściance działowej. Nóżki są 
niewidoczne z zewnątrz, estetyczne i łatwe do 
czyszczenia. Profil górny pozostawiony w licu 
ścianki przedniej. Zapewnia większą 
stabilność w pomieszczeniach o dużym 
natężeniu ruchu. 
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NiUU®    lewitujący

Na życzenie klienta, profil górny może być 
cofnięty względem lica ścianki frontowej, 
do wewnątrz kabiny. Nóżki są również 
schowane, zintegrowane ze ścianką 
działową. Zabieg ten stwarza wrażenie 
kabin zawieszonych w powietrzu. 
Rozwiązanie opracowano w celu 
spełnienie najbardziej wyszukanych 
wymagań wizualnych.

NiUU®    bez prześwitu przy podłodze

Specjalnie opracowane połączenie przy 
użyciu fugi cieniowej pomaga niwelować 
nierówności podłogi. Profil aluminiowy jest 
mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Przednie elementy są montowane do profili 
podłogowego i górnego w sposób subtelny 
oraz stabilny. Wysokość systemu do 2135 
mm, liczona do górnej krawędzi nośnego 
profila głównego.
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NiUU®    od podłogi do sufitu

NiUU K na pełną wysokość pomieszczenia
 - system stworzony dla zapewnienia 
maksimum komfortu i prywatności. 
Drzwi, ścianki frontowe i działowe składają się 
z pełnych elementów do wysokości 2650 mm. 
Drzwi zostały zaprojektowane z  prześwitem 
przy podłodze o wysokości 30mm, w celu 
zapewnienia wentylacji w kabinie. Eleganckie 
rozwiązanie w idealny sposób łączące gładkie 
powierzchnie, ze szczegółowo dopracowanymi 
detalami konstrukcji. 

NiUU F na pełną wysokość pomieszczenia
- ścianki przednie oraz działowe są wykonane na 
pełną wysokość pomieszczenia i składają się z 
pełnych elementów do maksymalnej wysokości 
2650 mm. Drzwi dostępne są do wysokości 2300 
mm, natomiast prześwit przy podłodze wynosi 30 
mm. Nadstawka nad drzwiami chroni sferę 
prywatności użytkowników. 
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Klasyczne rozwiązanie:
L-kształtana klamka; wybór 
pomiędzy aluminium lub 
stalą nierdzewną, z 
indykatorem wolne/zajęte 
oraz mechanizmem 
awaryjnego otwierania.
Elegancka klamka 
przeznaczona dla budynków 
administracyjnych.

Model bezpieczny:
U-kształtna klamka;
wykonana z kolorowego nylonu,
aluminium anodowanego lub
matowo-satynowej stali 
nierdzewnej, z indykatorem 
wolne/zajęte oraz 
mechanizmem awaryjnego 
otwierania. Rozwiązanie 
przeznaczone w szczególności 
często uczę-szczanych 
obiektów sektora publicznego.

Ergonomiczny kształt:
Pochwyt, wykonany z 
kolorowego nylonu, 
aluminium anodowanego 
lub matowo-satynowej stali 
nierdzewnej. Idealne 
rozwiązanie dla 
automatycznie 
domykających się drzwi, z 
indykatorem wolne/zajęte 
oraz mechanizmem 
awaryjnego otwierania. 

NiUU®    klamki i uchwyty
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Oprócz tradycyjnego uchwytu oraz systemu klamek, 
wyposażonych w czerwony/biały wyświetlacz wolne/
zajęte, KEMMLIT oferuje alternatywę wyłącznie dla 
systemu NiUU K, w postaci podłużnego pochwytu ze 
zintegrowanym zamkiem WC oraz wyświetlacz LED.

Innowacyjny uhwyt wykonany jest z aluminium 
anodowanego i jest dostępny w czterech możliwych 
rozmiarach. Całkowita długość wymiaru Small – 430 
mm, Medium – 1165 mm, Large – 1300 mm oraz  
XLarge – 1565 mm.

Mechanizm blokujący również posiada możliwość 
awaryjnego otwierania od zewnątrz – element w 
kształcie kwadratu.

Elektroniczny wyświetlacz LED jest zintegrowany 
bezpośrednio z pochwytem. Zastępuje w ten sposób w 
całości tradycyjny indykator czerwony/biały. 

Sygnał zajętości jest połączony z mechanizmem 
blokującym wewnątrz drzwi i jest widoczny od 
zewnątrz za pomocą wyświetlacza LED. W przypadku 
gdy kabina jest wolna, LED pozostaje nieoświetlone. 

Płaska bateria zapewnia zasilanie, jest ona 
zintegrowana z górną krawędzią drzwi. Przy normalnym 
użytkowaniu bateria posiada żywotność ponad rok i 
może być wymieniona bez profesjonalnej pomocy.

NiUU®    podłużny uchwyt 
z wyświetlaczem LED

zamek
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NiUU®    zawiasy i nóżki

Trzyrolkowy zawias Kemmlit jest 
trwały, nie wymaga konserwacji, 
niedemontowalny, sześciokrotnie 
skręcony, idealne rozwiązanie dla 
często odwiedzanych instytucji.

W zależności od potrzeb, drzwi 
mogą być samo domykające 
się lub samo otwierające się, 
dzięki zastosowaniu zintegro-
wanego systemu sprężyn.

Standardowa nóżka KEMMLIT 
jest regulowana w zakresie 80 - 
215 mm i zapewnia  wytrzymałość 
oraz długotrwa-łe funkcjonowanie, 
poprzez dużą stabilność.

Szczegółowe informacje:
rdzeń ze stali nierdzewnej z  
gwintem M12 do regulacji 
wysokości oraz z odporną na 
zgniatanie rozetą.

Specjalnie stworzony wzór nóżki
z aluminium, wyposażony w rdzeń 
ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie
pozwalające na zminimalizowanie 
prześwitu od 50 mm do 80 mm – 
w celu zapewnienia dodatkowej 
prywatności. 

Alternatywne rozwiązanie dla trzy-
rolkowego zawiasu. NiUU K może 
być również wyposażone w ukryty 
zawias. Jest on zintegrowany z 
drzwiami i ścianką frontową, zapew-
nia to gładki  wygląd z obu stron.
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NiUU®    przepierzenia oraz ekrany oddzielające

Przepierzenia oraz ekrany oddzielające NiUU łącząc design, 
materiał oraz kolorystykę dopełniają system kabin, razem 
tworząc Portfolio zapewniające doskonałe rozwiązania dla 
wszystkich obszarów zastosowań.

Ekrany oddzielające NiUU wykonane są z płyty wiórowej 
grubości 30 mm, krawędzie płyt zabezpieczone są 3 mm 
taśmą z tworzywa sztucznego (ABS). Połączenie przegród ze 
ścianą wykonane jest przy użyciu dwóch aluminiowych 
uchwytów. Stabilizujące wkładki ścienne powinny zostać 
wstępnie zaplanowane w miejscu wbudowania. Oprócz 
standardowego ekranu oddzielającego o wymiarach 825 x 435 
mm, zastosowane może być także przepierzenie o wymiarach 
1475 x 435 mm.

Alternatywnie, ekrany oddzielające dostępne są również w 
wersji satynowej – szkło hartowane, trawione grubości 10 mm 
z atrakcyjnymi pochwytami wykonanymi ze stali nierdzewnej 
(SATIN). 

Przepierzenia NiUU wykonane są z płyty wiórowej grubości 30 
mm, krawędzie płyt zabezpieczone są 3 mm taśmą z tworzywa 
sztucznego (ABS). Na specjalne życzenie klienta istnieje 
możliwość wykonania przepierzeń o wymiarach 
niestandardowych. Oprócz standardowych aluminiowych 
pochwytów ściennych, przepierzenia zostały wyposażone w 
nóżkę stabilizującą.
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Jako uzupełnienie standardowej oferty, KEMMLIT umożliwia 
szybkie, dwu- i trzy wymiarowe planowanie. Umożliwia to 
przedstawienie wszystkich szczegółów wybranych 
produktów i zapewnia dokładny proces planowania.

W ramach współpracy z profesjonalnym doradcą KEMMLIT, 
pomieszczenia sanitarne mogą być zaprojektowane w oparciu 
o potrzeby i wymagania klienta. Produkty KEMMLIT m.in.
systemy kabin, szafek, umywalki, stoły do przewijania, stacje 
suszenia włosów, ławki, drzwi, framugi mogą być wyświetlone. 
Pomieszczenia mogą być wirtualnie dopasowane wedle 
zadanych parametrów, wymiarów oraz kolorów.

Niezależnie czy jest to szkoła, obiekt publiczny czy też obiekt 
przemysłowy, współgranie detali, świateł oraz kolorów ożywia 
wizje klienta. Dzięki profesjonalnemu i indywidualnemu 
planowaniu, klient otrzymuje niezwykle realistyczne wrażenie 
przestrzeni. 

KEMMLIT wspiera osobistym doradztwem zarówno proces 
planowania, projektowania, produkcji oraz realizacji. Służy 
fachową pomocą również po realizacji projektu.    

NiUU®    planowanie w przestrzeni 3D
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NiUU®    wskazówki do projektowania

NiUU K NiUU F

kabiny do pomieszczeń sanitarnych o gładkiej powierzchni
wykonane z płyty wiórowej grubości 38 mm.

kabiny do pomieszczeń sanitarnych o gładkiej powierzchni 
wykonane z płyty wiórowej grubości 30 mm.

schematy: system pojedynczych kabin lub ułożonych w rzędzie uwzględnia 
różnorodne plany pomieszczeń, indywidualne rozwiązania na 
życzenie.

system pojedynczych kabin lub ułożonych w rzędzie 
uwzględnia różnorodne plany pomieszczeń, indywidualne 
rozwiązania na życzenie.

certification: TÜV – jakość konstrukcji ze znakiem GS (sprawdzone 
bezpieczeństwo).

TÜV – jakość konstrukcji ze znakiem GS (sprawdzone 
bezpieczeństwo).

standard: opcjonalnie: standard: opcjonalnie:

rozwiązania 
przestrzenne:

nóżki i profil górny w 
licu ścianki frontowej
– 

nóżki i profil górny
w licu ścianki frontowej
– 

zoptymalizowane wsparcie 
(wyłącznie dla kabin w rzędzie), 
połączenie ze ścianą 
przy użyciu kątownika 

zoptymalizowane wsparcie 
(wyłącznie dla kabin w 
rzędzie), połączenie ze ścianą 
przy użyciu kątownika 

– – lewitujący (cofnięte nóżki oraz 
profil główny do wnętrza kabiny)

lewitujący (cofnięte nóżki oraz 
profil główny do wnętrza kabiny)

– bez prześwitu przy podłodze – bez prześwitu przy podłodze

– – bez prześwitu przy podłodze do 
wysokości sufitu, maks. 
wysokości 2650 mm

bez prześwitu przy podłodze do 
wysokości sufitu, maks. 
wysokości 2650 mm

– – ścianki do przedsionków, zgo-
dne z systemem kabin, opcjonal-
nie z profilem cylindrycznym; 

ścianki do przedsionków, zgo-
dne z systemem kabin, opcjonal-
nie z profilem cylindrycznym; 

kabiny 
pojedyncze:

– –nóżki i profil górny w 
licu ścianki frontowej, 
cofnięty profil górny 
niedostępny

nóżki i profil górny w 
licu ścianki frontowej, 
cofnięty profil górny 
niedostępny

wysokość 
systemu:

2135 mm 2135 mm specjalne wysokości na 
życzenie: maks. wysokość 2650 
mm, min. wysokość  2000 mm z 
cofniętym profilem górnym

specjalne wysokości na 
życzenie: maks. wysokość 2650 
mm, min. wysokość  2000 mm z 
cofniętym profilem górnym

ścianka frontowa: – –elastyczne planowanie,
element frontowy od 
szerokości min. 140 mm, 
połączenia z fugą cieniową

elastyczne planowanie,
element frontowy od 
szerokości min. 140 mm, 
połączenia z fugą cieniową

głębokość kabiny: 1500 mm 1500 mm ścianka działowa przedzielona 
fugą cieniową od wymiaru 
1601 mm, dodatkowa nóżka i 
profil górny

ścianka działowa przedzielona 
profilem H od wymiaru 1601 
mm, dodatkowa nóżka i profil 
górny

materiał drzwi – –
i ścianek:

płyta wiórowa pokryta 
warstwą utwardzonej 
żywicą melaminy, grubość 
materiału 30 mm

płyta wiórowa pokryta war-
stwą utwardzonej żywicą me-
laminy, grubość materiału 38 
mm (ścianki działowe 30 mm)

ochrona krawędzi: – – 3 mm taśma z tworzywa 
sztucznego (ABS) w kolorze 
białym lub manhattan

3 mm taśma z tworzywa 
sztucznego (ABS) w kolorze 
białym lub manhattan

budowa drzwi: –  –przylgowe z krawędzią z 
litego aluminium, kierunek 
otwierania drzwi do środka 
lub na zewnątrz

przylgowe z krawędzią z 
litego aluminium, kierunek 
otwierania drzwi do środka 
lub na zewnątrz

wysokość drzwi: wysokość systemu
2135 mm 
(drzwi 1902 mm) 

wysokość systemu
2135 mm 
(drzwi 1902 mm) 

wysokość systemu do maks. 
2650 mm (wysokość drzwi 
zależna od rozwiązania 
przestrzennego)

do wys. maks. 2300 mm dla roz-
wiązania od podłogi do sufitu z 
nadstawką (wysokość drzwi za-
leżna od wybranego rozwiązania)

szerokość drzwi: 850 mm (wymiar nominalny)
950 mm (wymiar nominalny)     

850 mm (wymiar nominalny)
950 mm (wymiar nominalny)     

niestandardowe szerokości na 
życzenie

niestandardowe szerokości na 
życzenie
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NiUU K NiUU F

standard: opcjonalnie: standard: opcjonalnie:

profil górny: dla kabin w rzędzie, 
aluminowy profil 45 x 80 mm 
cofnięty

– dla kabin pojedynczych, aluminio-
wy profil 45 x 80 mm nad frontem

– dla kabin pojedynczych, aluminiowy 
profil 45 x 80 mm nad frontem

połączenie z 
sufitem:

– – maks. wys. 2650 mm, połączenie 
z sufitem poprzez aluminiowy 
profil (jedynie przy zastosowaniu 
sufitu podwieszanego)

maks. wys. 2650 mm, połączenie 
z sufitem poprzez aluminiowy 
profil (jedynie przy zastosowaniu 
sufitu podwieszanego)

połączenie z 
podłogą / nóżki:

nóżki aluminiowe, kolor 
naturalny, anodowane, 80 - 215 
mm prześwit przy podłodze

nóżki aluminiowe, kolor naturalny, 
anodowane, 80 - 215 mm prześwit 
przy podłodze

nóżki aluminiowe, kolor 
naturalny, anodowane, 150 
mm prześwit przy podłodze

nóżki aluminiowe, kolor 
naturalny, anodowane, 150 
mm prześwit przy podłodze

– – nóżki ze stali nierdzewnej, 80 - 215 
mm prześwit przy podłodze

nóżki ze stali nierdzewnej, 80 - 215 
mm prześwit przy podłodze

– – specjalnie opracowane aluminiowe 
nóżki dla większej prywatności, 50 
- 80 mm prześwit przy podłodze

specjalnie opracowane aluminiowe 
nóżki dla większej prywatności, 50 
- 80 mm prześwit przy podłodze

– – bez prześwitu przy podłodze, z fugą 
cieniową oraz otworem wentylacyj-
nym 30 mm pod drzwiami

bez prześwitu przy podłodze, z fugą 
cieniową oraz otworem wentylacyj-
nym 30 mm pod drzwiami

– – nóżki klejone do podłogi (prześwit 
przy podłodze od 80 mm) 
niedostępne dla 
zoptymalizowanego wsparcia

nóżki klejone do podłogi (prześwit 
przy podłodze od 80 mm) 
niedostępne dla 
zoptymalizowanego wsparcia

połączenie ze 
ścianą:

fuga cieniowa z aluminiowego 
profila anodowanego

fuga cieniowa z aluminiowego 
profila anodowanego

obejmujący U-profil, 
aluminium anodowane 
– – 

obejmujący U-profil, 
aluminium anodowane 
– ukośne połączenie ze ścianą 

poprzez U-profil

– maks. jedno kątowe połączenie

ukośne łączenie
ze ścianą: 

przełamany front: 
zawiasy: trzyrolkowe ze sprężyną 

z aluminium 
trzyrolkowe ze sprężyną 
z aluminium 

– 

zawias dwurolkowy wykonany 
ze stali nierdzewnej

zawias dwurolkowy wykonany ze 
stali nierdzewnej

– – –zawias ukryty, zintegrowany 
gładko ze ścianką i drzwiami

klamki do drzwi: podwójny zatrzask oraz 
L-kształtna klamka z 
aluminium

podwójny zatrzask 
oraz L-kształtna 
klamka z aluminium

U-kształtna klamka z aluminium, 
L-kształtna klamka ze stali 
nierdzewnej, U- kształtna ze stali 
nierdzewnej, indywidualne 
rozwiązania na życzenie

U-kształtna klamka z aluminium, 
L-kształtna klamka ze stali 
nierdzewnej, U- kształtna ze stali 
nierdzewnej, indywidualne 
rozwiązania na życzenie

pochwyty do 
drzwi:

– – – pojedynczy zatrzask oraz 
nylonowy pochwyt

– – pojedynczy zatrzask oraz 
aluminiowy pochwyt do drzwi

pojedynczy zatrzask oraz 
aluminiowy pochwyt do drzwi

– – pojedynczy zatrzask oraz 
pochwyt ze stali nierdzewnej

pojedynczy zatrzask oraz 
pochwyt ze stali nierdzewnej

podłużny uchwyt  
z wyświetlaczem 
LED:

– – wykonany z aluminium, dostępny w 
czterech rozmiarach S, M, L, XL z 
wyświetlaczem LED oraz 
zintegrowaną baterią 4.5 V

przegrody 
pisuarowe: 

standardowa przegroda 
wykonana z płyty wiórowej  
grubości 30 mm krawędzie 
płyt pokrywa 3 mm taśma  
ABS (wymiar 825 x 435 mm

przegroda z nóżką wykonana z 
płyty wiórowej grubości 30 mm 
krawędzie płyt pokrywa 3 mm 
taśma ABS (wymiar 1475 x 435 
mm)

standardowa przegroda 
wykonana z płyty wiórowej  
grubości 30 mm krawędzie 
płyt pokrywa 3 mm taśma  
ABS (wymiar 825 x 435 mm

przegroda z nóżką wykonana z 
płyty wiórowej grubości 30 mm 
krawędzie płyt pokrywa 3 mm 
taśma ABS (wymiar 1475 x 435 
mm)

– – satinato-ekran pisuarowy (harto-
wane bezpieczne szkło ESG) 
grubości 10 mm (wymiar 825 x 
435 mm)

satinato-ekran pisuarowy (harto-
wane bezpieczne szkło ESG) 
grubości 10 mm (wymiar 825 x 435 
mm)
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dla kabin w rzędzie, alu-
minowy profil 45 x 80 mm 
ponad frontem

dla kabin w rzędzie, 
aluminowy profil 45 x 80 mm 
cofnięty

dla kabin w rzędzie, alu-
minowy profil 45 x 80 mm 
ponad frontem

trzyrolkowe ze sprężyną 
z aluminium 

– 

– 

trzyrolkowe ze sprężyną 
z aluminium 

– 

wykonany z aluminium, dostępny w 
czterech rozmiarach S, M, L, XL z 
wyświetlaczem LED oraz 
zintegrowaną baterią 4.5 V
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Dostępne kolory są idealnie dopasowane do systemów kabin sanitarnych KEMMLIT oraz innych produktów KEMMLIT. 
Kombinacje kolorów są niemal nieskończone. Atrakcyjne dekory drewniane są dostępne wyłącznie dla NiUU i 
zapewniają wyjątkowo przyjemną atmosferę. Niestandardowe kolory dostępne na życzenie. 

NiUU®    koncepcja kolorystyczna

biel krystaliczna  9108

sahara 1608

królewski granat 5808

biel granitowa 9108P

kukurydziany 1708

błękitna laguna 5408

jasnoszary 7208

pomarańczowy 2208

srebrny 7408

szary kwarc 7708

czerwień tornado 3508

lodowa zieleń 6608

grafit 7808

bordowy 3708

szmaragd 6208

* zawiasy, okucia, nóżki oraz akcesoria  ** jedynie okucia

Przedstawione kolory stanowią kolorystykę dla systemu NiUU KEMMLIT. Ze względów technicznych mogą nieznacznie się różnić od 
oryginału ze względu na technologię wydruku. Więcej informacji na stronie www.kemmlit.de 

biały**
02

manhattan**
05

antracyt** 
03

satyna
anodowana 08

stal nierdzewna*
V2A 12

akacja 0511 wiśnia 0611 śliwka 0711

ścianki oraz drzwi

Profile, zawiasy, okucia, nóżki oraz akcesoria:



125-letnie doświadczenie i pozycja lidera na rynku 

Kompleksowa usługa
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NiUU®    akcesoria

Planując zastosowanie kabin sanitarnych warto zwrócić uwagę na dopełnienie 
systemu jakie stanowią akcesoria. KEMMLIT oferuje szeroki wybór 
ekskluzywnych akcesoriów z niemal nieskończonymi możliwościami 
projektowania w zakresie materiałów, kształtów i kolorów. 

Realizujemy także niestandardowe rozwiązania dopasowane do 
potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z konsultantem w celu dokładnego 
poznania możliwości technicznych oferowanych systemów. 

Aby dowiedzieć się więcej o naszej gamie akcesoriów polecamy 
zapoznanie się z naszym katalogiem akcesoriów. 

KEMMLIT® dziesięć atrybutów

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową:  
www.modernclassic.pl

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Profesjonalna usługa montażowa

Szeroka oferta programowa

Innowacyjność produkcyjna i najlepsze wzornictwo

Najlepsze materiały I najwyższa jakość obróbki

Określone rozwiązania do pomieszczeń

Fachowa porada konsultanta

Szybkie przygotowanie ofert

Szybka i zgodna z terminem zamówienia dostawa



Indywidualne 
kształtowanie 
wnętrz 
pomieszczeń 
sanitarnych by 
KEMMLIT®

Przykłady:

Przebieralnie
Kabiny giszetowe
Systemy szafek
Kabiny prysznicowe
Umywalki
System półek
System ławek
Stoły do przewijania 
niemowląt
Drzwi i ościeżnice
Akcesoria

KEMMLIT-
Bauelemente GmbH

Maltschachstraße 37 
D-72144 Dusslingen 
Germany

Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 
Fax: +49 (0) 7072 /1 31-150

www.kemmlit.com 
info@kemmlit.com

MODERN CLASSIC
s.c. Rafał Bronowicz, Marcin Zadrożny

ul. Sokołowska 9/49 
01-142 Warszawa
Polska

Tel.: +48 (0) 503 170 159

www.kemmlit.com 
info@kemmlit.com




